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LA CASERMA DEI VIGILI DEL Fuoco DI VIA MARMORATA

Tra gli anni Venti e Trenta del Novecento, si assiste alla transizione del linguaggio architettonico da un vocabolario e sintassi tipicheﬂ

dell’Eclettismo a quello del Modernismo e Razionalismo.

L’Autrice analizza il caso di un approccio angolare all'incrocio di arterie viarie come intento di uscita dal Classicismo accademico.

Parole chiave: barocchetto romano, fasolo, vigili del fuoco, testaccio

TRANSITIONS 1929: FRoM THE BAROQUE TO THE RATIONALISM (PART ). THE CASERMA OF THE VIGILI DEL Fuoco OF VIA MARMORATA
Between the twenties and thirties of the twentieth century, we see the transition of architectural language from a typical vocabulary

and syntax of Eclecticism to that of Modernism and Rationalism.

The Author analyzes the case of an angular approach to the intersection of arterial roads as an intent to exit from academic Classi-

cism.
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estaccio, sito nella parte di citta denomi-
nata “i prati del popolo romano”, doveva
essere il luogo ove far sorgere il quartiere
per ospitare quelle che erano allora definite le
“arti clamorose”: un quartiere industriale, dove
potessero essere costruite anche le abitazioni per
coloro che li avrebbero lavorato. Il luogo non era
scelto a caso: nei piani regolatori del 1873 e del
1883 e questa la sola zona dove le indicazioni non
si limitano alle dimensioni dei lotti, ma vengono in-
dicati gli edifici con la destinazione d’uso. Qui fu-
rono costruiti, nel tempo, il mattatoio, i mercati
generali, il mercato centrale, la centrale del gas,
oltre a magazzini e depositi. L'ubicazione era per-
fetta in quanto era garantita una separazione fi-
sica tra questo tipo servizi e 'espansione dei na-
scenti quartieri residenziali. Qui ha trovato la pro-
pria collocazione quella che e, di fatto, la prima ca-
serma dei Vigili del Fuoco di Roma, inaugurata nel
1929.

Il Corpo dei Vigili ha avuto una storia alquanto tra-
vagliata. Fu Napoleone Bonaparte a istituire nel
1810 il Corpo dei Pompieri, seguendo quasi fedel-
mente |la costituzione della Militia Vigilum augu-
stea. Si deve pero attendere il 1894 perche Roma
fosse tutelata da un Corpo accasermato, e non piu
costituito quasi esclusivamente da volontari. |
problema pero era che il Corpo dei Vigili non ebbe
una caserma propria, ma dovette ricorrere a siste-

mazioni provvisorie. Inizialmente fu ospitato in lo-
cali adattati allo scopo, dapprima in piazza della Pi-
lotta, poi presso |'antico convento di S. Bernardo.
A seguito dell’intimazione di sfratto da parte della
ditta che aveva assunto i lavori per la costruzione
dei fabbricati per I'Esedra di Termini, nel 1901 i Vi-
gili furono acquartierati nei locali dell’antico Eldo-
rado di via Genova. Si trattava non di una caserma,
ma di uno dei padiglioni realizzati per |'Esposizione
Internazionale di Belle Arti che ebbe luogo in occa-
sione dell’inaugurazione del Palazzo delle Esposi-
zioni nel 1882. Questi manufatti, costruiti nell’area
libera interposta tra il nuovo palazzo dell’Esposi-
zione e via Quattro Fontane, avevano lo scopo di
ospitare alcune delle opere dell’Esposizione e
avrebbero poi dovuto essere demoliti gia nel 1883.
Il padiglione in questione ospito dapprima una
fiera di vini intitolata Eldorado e successivamente,
quando il Comune riscatto il fabbricato e apporto
le modifiche essenziali per realizzare dormitori e
uffici, divenne sede dei Vigili del Fuoco. Nel 1907 il
Comando dei Vigili del Fuoco redasse un Piano Re-
golatore delle Caserme, ossia un progetto com-
pleto per la costruzione della caserma centrale di
via Genova, Stazione Quirinale, e di quattro caser-
mette di zona: I'Adriana, I'Appia, la Nomentana, e
la Transtiberina. Per quest’ultima |"ubicazione in-
dicata nel Piano era nei pressi della Torre degli An-

guillara, poi fu scelto di costruirla in via Marmorata

" Architetto, oltre a svolgere la professione in campo urbanistico, si occupa di ricerca per la redazione di brevi saggi di Storia dell’Ar-

chitettura inerenti temi poco studiati.
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angolo via Galvani, denominandola Stazione
Ostiense.

Il progetto fu affidato all’architetto Vincenzo Fa-
solo, di origine dalmata, particolarmente attivo a
Roma, dove fu uno dei promotori della Scuola di
Architettura di Roma, in seguito divenuta la prima
facolta di Architettura in Italia, a fondamento della
quale vi era il principio dell’'unita della cultura
umanistica e di quella scientifica. Fino ad allora
I'insegnamento dell’Architettura era diviso tra Ac-
cademie di Belle Arti e scuole di ingegneria. Per
comprendere quanto abbia nuociuto alla figura
dell’architetto questo sdoppiamento, puo essere
di aiuto un articolo del 1930, scritto dall’allora co-
mandante del Corpo Giacomo Olivieri poco dopo
I'inaugurazione della Stazione Ostiense. In

qguest’articolo, in relazione all’apporto del proget-

tista, tutto quello che si dice e che «il Prof. Arch.
Fasolo rivesti con eletto senso d’arte i diversi pro-

spetti della stazione».

Sfortunatamente, l'idea che "architetto abbia un
approccio prevalentemente estetico alla progetta-
zione e tuttora frequente. L'oggetto architettonico
si sintetizza in una “forma” frutto di un lungo pro-
cesso si creativo, ma di cui sono parte integrante
le analisi di elementi condizionanti che afferiscono
sia alla sfera interna dell’edificio, data dalle fun-
zioni richieste, sia alla sfera esterna, data dal rap-
porto con l'intorno. A mio parere, I'architetto Fa-
solo non si limito a “rivestire” i prospetti della sta-
zione. |l progettista dovette rispondere alle pro-
blematiche poste sia dall’ubicazione e dalla con-
formazione del lotto di costruzione, sia dalle esi-
genze funzionali dei fruitori dell’edificio.

Il lotto si trova all’incrocio tra via Marmorata e via
Galvani, due assi stradali di sezioni diverse, e con
diverso peso e ruolo di traffico. Via Marmorata ha
caratteristiche di asse di scorrimento e di collega-
mento tra quartieri, mentre via Galvani presenta
le caratteristiche di asse di penetrazione locale. |l
Comando dei Vigili aveva posto come esigenza
fondamentale che fosse garantita la massima au-
tonomia all’uscita dei mezzi di soccorso.

Il progettista pone I'edificio come una sorta di cer-
niera tra i due assi viari, ubicando qui il rimessag-
gio dei mezzi di soccorso antincendio, e creando
un prospetto unico, con andamento curvilineo. La
porzione di edificio in questione e costituita da un
quarto di corona circolare, e questa scelta proget-
tuale consente di non differenziare in alcun modo
il rapporto della membrana architettonica rispetto
al diverso peso dei due assi viari, i quali, piu che
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delimitare 'edificio, sembrano essere da questo
delineati e costituirne il naturale completamento.
La forma data all’autorimessa fa si che questa di-
venga elemento forte del paesaggio urbano e con-
temporaneamente risponda con la massima effi-
cienza alla necessita tecnica della committenza in
relazione all’'uscita degli automezzi. L'ampiezza
data dall’'andamento curvilineo e tale da consen-
tire I'apertura di sette grandi porte, scandite da
massicce semicolonne in bugnato. Il corpo dell’au-
torimessa e a un solo piano, con copertura a ter-
razza. Sul retro c’e il cortile interno, necessario per
il lavaggio dei veicoli e sul quale si affaccia |’offi-
cina per le riparazioni. Tutte le altre funzioni sono
ubicate nelle due ali dell’edificio, disposte a L a lati
diseguali, che si sviluppano su due piani.
Osservando la fig. 1 si ha un’idea di come |a perce-
zione dell’edificio sia straordinariamente com-
pleta: il corpo dell’autorimessa domina l'incrocio,
lasciando intuire, senza rivelare completamente, il
gioco dei volumi retrostanti. Le grandi porte si
aprono sul fondo scuro dei mattoni trattati a bu-
gnato; la dominanza dei vuoti sulla superficie mu-
raria rende questa parte di edificio una sorta di
membrana di filtro tra spazio interno e spazio ur-
bano, quasi a significare il rapporto di continua in-
terazione tra questi. |l bianco delle modanature, in
intonaco trattato a finto travertino, che riqua-
drano le aperture, e utilizzato anche per i capitelli
delle semicolonne e per I'imponente fascia di co-
ronamento, creando l'illusione di una superficie
scarnificata fino a portare alla luce la muratura
strutturale.
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Fig. 1 — Vista dall'incrocio tra via Marmorata e via Galvani
(foto, Bianca M. Passamonti)

La percezione dell’edificio e diversa se si osserva la
facciata di ingresso (fig. 2). | materiali sono gli
stessi, ma il rapporto e inverso: la superficie dei
mattoni del bughato domina, e da sola definisce i
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volumi, grazie al continuo alternarsi di piani. Il por-
tale in bugnato bianco, in leggero aggetto rispetto
al fronte dei due corpi che lo fiancheggiano, rende
perfettamente leggibile I'ingresso, arretrato e so-
praelevato rispetto al piano stradale. La scelta di
ricomprendere i gradini di accesso all'interno della
cornice del portale sottolinea, insieme alla domi-
nanza dei pieni sui vuoti, il diverso rapporto che
questa parte di edificio ha con la citta, che non e
piu di scambio continuo.
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Fig. 2 — Facciata di ingresso su via Marmorata (foto, Bianca M.
Passamonti)

Fasolo gioca felicemente con i volumi, giustappo-
nendoli I'uno all’altro con rientranze e aggetti, sor-
prendendo con la forma delle aperture. Le moda-
nature delle finestre e delle fasce di coronamento
qui spezzano la superficie del bugnato, sottoli-
neando la scansione gia propria dei pieni. Arre-
trata rispetto al fronte in diretta relazione con la
strada, sorprende la presenza di una torretta. An-
che questa, seppure dialoghi perfettamente con il
gioco barocco dei volumi, svolgeva una funzione
richiesta dalla committenza. Alla base della torre
era posta infatti una vasca per il lavaggio dei tubi
d’incendio. Dalla vasca, attraverso una grossa car-
rucola di rinvio in legno, i tubi potevano essere ti-
rati in alto fino alla sommita della torre per essere
asciugati all'ombra.

Nella fig. 3 si puo apprezzare, oltre all’evidente ne-
cessita di un’operazione di restauro, la particolare
forma delle finestre su via Marmorata e la cura
delle decorazioni. Il peso compositivo della moda-
natura e pari, se non superiore, a quello della bu-
catura, poiché la modanatura stessa e composta
da elementi eterogenei che si sovrappongono
I'uno all’altro, fino al fregio decorativo con una
spada e una scure intrecciate.
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Il linguaggio dell’edificio e riferibile al barocchetto
romano, non un vero e proprio stile architetto-
nico, piuttosto un “gusto” codificato in principi ed
elementi che dovevano inizialmente trovare
espressione nell’edilizia popolare, in particolare
nel quartiere della Garbatella. Il barocchetto do-
veva tenere in considerazione le caratteristiche
del luogo, esserne espressione, utilizzare materiali
e colori che appartenessero alle tradizioni locali,
cercando al contempo di proporre un’alternativa
all’eclettismo di ispirazione classico-rinascimen-
tale.
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orata (foto, Bianca

Fig. 3 — Deagliu di facciata su via Marm
M. Passamonti)

Nei quartieri costruiti a Roma negli anni Venti e
Trenta del Novecento sono numerosi gli esempi di
barocchetto romano, con cui si sono confrontati
architetti come Marcello Piacentini, Innocenzo
Sabbatini, Mario De Renzi, Alberto Calza Bini. Il
gioco di volumi, la frammentazione delle facciate
con elementi decorativi, spesso costituiti dallo
stesso materiale strutturale, secondo il principio
barocco della materia che si fa decorazione, nel
giro di pochi anni dovevano trovarsi a dialogare in
modo sempre piu serrato con il Razionalismo. La
rielaborazione in tale chiave doveva avvenire at-
traverso una progressiva diminuzione del peso
dato alle decorazioni.
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